RSD CR

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

V roce 2023 pfistoupilo RSD k posileni kontrol a zavedla se systémova opatfeni souvisejici predevsim
s povinnosti pfenaset GPS soufadnice a dal$i povinna data u vSech vozidel a stroju jez provadi nasmlouvanou
praci pro RSD. Tato povinnost plati pro vSechny dodavatelé udrzby.

Pokud provadite udrzbu pro Reditelstvi silnic a dalnic, se sluzbou ONI Odesilani dat na RSD splnite svou
povinnost a nebudete se tak muset bat, Ze by doslo k prodlévam ¢i problémim pfi fakturaci Vami odvedenych
praci.

V&e, co musite udélat, je pouze aktivovat odesilani dat na RSD u v&ech objektll, jeZz budou pracovat na
zakazkach pro RSD a provést potfebna nastaveni dat, ktera se maji odesilat. O v&e ostatni se jiz postara ONI
system. Veskera data jsou odesilana automaticky online dle formatu stanovenym Reditelstvim silnic a dalnic.

JAKE UDAJE JSOU POSILANY

GPS souradnice

Typ vozidla (osobni, dodavkové, nakladni, traktor, pfivésny vozik...)

Rezim jizdy (zimni udrzba, bézna udrzba, kontrolni jizda, sluzebni jizda...)
Informace o nesené nastavbé (sypac, sekacka, samosbér, kropice, valnik...)
Informace o identifikaci Fidice

JAK JSOU DATA PRENASENA

'GPS

Stroj provadéjici udrzbu
na dalnici

‘ Server RSD

- Server ONI
system

PODPOROVANE TYPY JEDNOTEK

Vzhledem k mnozstvi pozadovanych informaci, jez se musi pfenaset, je mozné vyuzit pouze klasické, pevné
instalované jednotky NCL. Vyuziti mobilnich jednotek a tracker(i neni pro tento ucel vhodné.



