
Snadná instalace do vozidla, kterou
během chvíle zvládne každý uživatel

Automatické zahájení a ukončení trasy
na základě otřesů a změny rychlosti

Interní záložní baterie. Přenosná jednotka
funguje i po odpojení od napájení

Možnost dopojení přepínače pro
nastavení soukromé a služební jízdy
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Chcete mít přehled o tom, kde se právě nachází vaše vozidlo a kdo jej řídí, ale bojíte se zásahu do
elektroinstalace vozidla? Popřípadě máte vozidlo na leasing a do elektroinstalace nemůžete
zasahovat? V takovém případě se pro vás skvěle hodí přenosná GPS jednotka NCL 24 PP, kterou
jednoduše připojíte do 12V, popřípadě do 24V napájecí zásuvky vozidla. Přenosnou jednotku
oceníte také v případě, kdy se vaše vozidla často střídají a nemáte tak čas do všech těchto vozidel
instalovat GPS jednotku. Přenosná jednotka je určena jak pro osobní vozidla, tak pro dodávková
vozidla či kamiony. Přenosná GPS jednotka má navíc zabudovanou záložní baterii, takže po
odpojení ze zásuvky jednotka nadále funguje.

HLAVNÍ VÝHODY PŘENOSNÉ GPS JEDNOTKY

ZAPOJENÍ A PROVOZ JEDNOTKY

Přenosnou GPS jednotku snadno připojíte do napájecí
(cigaretové) zásuvky vozidla. Přenosná GPS jednotka
automaticky zaznamená pohyb vozidla a po rozjetí se
začne automaticky zaznamenávat ujetá trasa. Po skončení
jízdy se pak trasa automaticky ukončí. Po odpojení od baterie
jednotka i nadále funguje, a to buď po následujících 60 minut,
popřípadě do vybití baterie (dle konfigurace). Na plně
nabitou baterii zvládne jednotka zaznamenat při
kontinuálním pohybu vozidla trasu o délce až 1000 KM.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napájecí napětí: 8 – 30V / max. 800mA
Vnitřní baterie: Li-Ion 3.7V 1000mAh
Výdrž na baterii: za jízdy max. 1000 KM, v klidu max. 3 dny
Velikost bez antén a konektorů: 91 x 64 x 33 mm
Komunikační pásma 2G: 900 / 1800 MHz, LTE: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28


