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GPS tracker NCL 21 L má integrovanou Li-Ion baterii, kterou lze dobíjet pomocí dodávaného napájecího
převodníku a klasické microUSB nabíječky. 
Vzhledem k vysoké kapacitě baterie trvá dobití zcela vybité baterie cca 14 hodin.

1. Jednotku vyjmeme z kovového krytu



www.onisystem.cz

U Ž I V A T E L S K Ý M A N U Á L

3

Kontejnerová jednotka
NCL 21 L

2. Následně povolíme 4 šrouby na jednotce a sejmeme vrchní víko

3. Baterii odpojíme a připojíme ji k napájecímu převodníku. Druhý konec napájecího
převodníku připojíme ke klasické nabíječce (5V, >500mA) s microUSB konektorem
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4. Během dobíjení svítí na převodníku červená LED. Po nabití se barva LED změní na modrou

5. Po plném dobití baterie jednotku poskládáme zpět v opačném pořadí

Poznámka: v jednotce je umístěn sáček se silikagelem, který slouží pro pohlcení vnitřní vlhkosti
zařízení. Během rozebírání jednotky pohlcuje silikagel okolní vlhkost, což může způsobit jeho
degradaci a následně nemusí správně plnit svou funkci. Proto postupujte během rozebírání 
zařízení co nejrychleji a pokud možno, sáček se silikagelem vyměňte za nový nebo jej nechte 
vysušit (při teplotě 120 – 150°C).


